
SKORSTENE

Produktbeskrivelse
Vagn Hansen A/S har i 35 år leveret standard stålskor-
stene. Stålskorstene kan leveres i højde og udførelser 
afpasset efter behov og ønsker.

Vores ingeniører giver gerne uforpligtende råd og 
vejledning.

OML-beregninger til skorstene udføres også.

Der er flere løsninger:
 Fritstående flerløbet stålskorsten med statisk bæren-

de kappe og røggasførende isoleret kerne.
 Fritstående enkeltløbet stålskorsten fremstillet i for-

skellige materialer alt efter anvendelse.
 Isolerende stålkerner til isætning i eksisterende eller 

nye murede eller støbte skorstene.
 Renovering og eftersyn.

Vi har mange års erfaring med:
 Rådgivning på alt teknik til damp- og 

varmeanlæg
 Projektering og dimensionering
 Udarbejdelse af tegnings- og 

elairetamsdubdu 
 Dokumentation og myndigheds-

behandling
 OML-beregninger

Skorstenene er udstyret med:
 Røggasindføring og modflange.
 Renselem.
 Galvaniseret lejder udvendig fra 

2,5 m til top.
 Faldsikringsskinne inkl. vogn.
 Sikkerhedsbælte.
 Dræn og udluftning.
 Lynafledningsbeslag monteret på 

fodplade.
 Statisk svingningsdæmper, hvis be-

regninger viser, at det er nødvendig.
 Vi har gennem mange års erfaring 

opbygget fundamentet for den helt 
rigtige rådgivning og projektering.
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